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Resumen

En este articulo vemos como debemos de
aplicar las normas para que un aparto
electrodoméstico sea validado para poder salir al
mercado. Este trabajo habla de diferentes puntos
como son, la clasificacion, acceso apartes vivas, la
construccion, estabilidad 'y riesgos mecanico y
resistencia a la  humedad para aparatos
electrodomésticos en este caso para una lavadora
modelo Iguazii para el pais de Brasil.

1. Introduccion

NORMA.- Es un lineamiento que sirve para
controlar los elementos de un sistema que afectan la
salud, la seguridad de las personas y su medio
ambiente.

Para poder validar un producto nuevo se deben
de cumplir con las normas vigentes que rigen en el
pals donde se requiera introducir dicho producto en
este caso hablaremos de la lavadora marca General
Electric modelo Iguazi para el pais de Brasil.

La norma a la que nos apegamos para la
realizacion de este proyecto es la IEC-60335 que
entrara en vigor en el pafs de Brasil en enero del
2006, 1a cual es la NOM 003 SCFI 2000 que es la que
rige actualmente en nuestro pais.

Evaluar las especificaciones de seguridad que
deben de cumplir los aparatos y productos eléctricos,
con el proposito de prevenir y eliminar el peligro de
dafio corporal de log usuarios y para la conservacion
de sus bienes.

La norma debe de ser correspondiente al
producto ya que se debe de cumplir con todas las
especificaciones, términos o reglas que establezca
dicha norma.

2. Validacion Del Producto

Para que este producto se pudiera introducir en
el mercado de Brasil para enereo del afio 2006 se le
tuvieron que hacer modificaciones en muchas de sus
partes y pruebas para que cumpliera con lo
especificado en la norma a la que nos apegamos, y las
pruebas que se muestran a continuacién son algunas
ya que estas son en las que esta involucradas el
subsistema de controles.

2.1 Hacer El Producto Clase 1

Para que el producto fuera clase 1 tuvimos que
tomar en cuenta el apartado 2.4.7 que dice, que un
aparato clase 1 es en el cual la proteccién contra
choque eléctrico no depende Unicamente del
aislamiento basico si no que incluye una conexion de
seguridad adicional con la cual las partes metdlicas
accesibles estan conectadas al conductor de puesta a
tierra protector en el cableado permanente de la
instalacién, de tal manera que las partes metdlicas
accesibles no pueden llegar a quedar bajo tensién en
caso de que se presente una falla del aislamiento
bésico.

Para este punto que tenfamos se le tuvo que
agregar al tomacorriente un conductor extra para que
ese conductor estuviera conectado a las partes
metalicas del producto.

Fig. 1. Tomacorriente
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En la fig. 1. muestra el tomacorriente con el
conductor extra, y en la fig. 2. muestra como fueron
conectadas las partes metdalicas a este conductor extra.

Fig. 2. conductor extra a conectado las partes
metélicas

2.2 No Tener Contacto Con Las
Partes Vivas.

Una parte viva es cualquier parte o dispositivo
que se alimente con mas de 42.4 volts de cd o ca
seglin sea el caso, y la norma en su apartado 8.1 dice,
los aparatos deben ser construidos y encerrados de
forma que haya una adecuada proteccién contra el
contacto accidental con partes vivas.

Al considerar este punto de la norma se opto
por encapsular los conectores que van al capacitor,
como se muestra en la fig. 3, y encapsular todas la
vélvulas.

Fig. 3. Terminales Encapsuladas

2.3 No Tener Acceso A El Arnés De
La Cubierta

La norma dice en su aparatado 22.8, para los
aparatos con compartimentos a los cuales se tiene
acceso sin ayuda de una herramienta y que son
susceptibles de ser limpiados en uso normal, las

conexiones eléctricas deben estar dispuestas de forma
tal que no puedan ser sometidas a jalones durante el
mantenimiento del usuario.

Para este punto al tomarlo en cuenta fue muy
sencillo solucionarlo ya que nada mas se le agregaron
cinturones para que asi no quedara colgando o no
estuviera visible, tal como se muestra en la fig. 4.

Fig. 4. Cubierta con el arnés bien sujetado

2.4. Resistencia A La Humedad

La norma dice en su apartado 15.3, los
aparatos deben ser resistentes a las condiciones de
humedad que pueden tener lugar durante su uso
normal.

Para que cumpliera con este punto se sometié
ala prueba de over flow que se trata que tenga un
sobrellenado de agua para ver que partes eléctricas se
mojan al ser salpicada el agua y como se mojaban
algunos conectores se opto pro sellos en terminales,
como se muestra el la fig. 5, y un faldén

Fig. 5. Terminales Con Aislamiento Para La
Humedad
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2.2 Seguridad Para Los Usuarios
Mientras Es Aparato Este En
Funcionamiento.

La norma en su apartado 20.2 dice, las partes
moviles de los aparatos deben, en la medida en que
sea compatible con el uso y funcionamiento del
aparato, estar dispuestas o encerradas de forma tal
que proporcionen, en uso normal, una proteccién
adecuada contra dafios a personas.

Para que este punto fuera solucionado se opto
por poner un seguro extra al lid lock, como se
muestra en la fig. 6, y también ponerle un limit switch
a la cubierta de la lavadora para evitar su
funcionamiento con la puerta abierta.

Fig. 6. Lid Lock Con El Seguro Propuesto
2.3 Seguridad de Lavado

Para este punto se tomo en cuenta la norma
sobre el maltrato de la ropa que dice que para 31b de
ropa debe de estar en el nivel bajo, para 6lb de ropa
estard en nivel medio y para 12lb de ropa necesita
estar en nivel alto todo estos patrones para los ciclos
automaticos de lavado.

Para esto tuvimos que cambiar el presostato
que detecta el nivel de agua por uno electromecanico
ya que el que tenia era electronico y era capas de
detectar tres niveles nada mas, con el nuevo
presostato teniamos un nivel mas que lo tomamos
como nivel de seguridad ya que la lavadora no
funciona hasta que tenga un nivel de agua
predeterminado y en ese momento se cierra el
contacto del presostato y energiza los traic que hacen
que se mueva el motor.

El problema que se tuvo con este nuevo
presostato es que no teniamos los mismos niveles que

con el presostato anterior por lo que los patrones de
lavado estuvieron mal y se hizo una correccién de la
cual se me prohibié hablar de la correcciéon por
politicas.

3. Analisis De Resultados

Pues haciendo un andlisis general y razonable
por el tipo de proyecto, fue un éxito ya que este
proyecto se puso en marcha en el pais de Brasil, las
pruebas y modificaciones se estuvieron haciendo con
un prototipo que tenian en el centro de T. Y D. Por lo
que en las figuras se ven muy robustas las
modificaciones pero el proyecto en si todo un éxito.

4. Conclusiones

La existencia de NORMAS permite regular la
construccion de un producto.

Esta estancia permitié conocer la importancia
de la MECATRONICA en el proceso de validacion
de un producto.

Es muy importante este tipo de validaciones
ya que aseguramos que el producto funciona bajo los
estandares de la norma y se prevé a los usuarios de
cualquier dafio.

Un proceso de produccion no solo estd
constituido por la linea de ensamblado, existen otras
tareas de igual o mayor importancia como el proceso
de VALIDACION de los productos finales.
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